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Řetězové pohony - Chain Drives

Dopravní řetězy - Conveyor Chains
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Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby údaje uvedené v tomto katalogu byly správné. Společnost Moravia Řetězy nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti nebo způsobené škody.
All dimensions in millimetres unless otherwise stated.Every e� ort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct. Moravia Retezy accepts no liability for any inaccuracies or damages caused.

Orientace uchycení Montážní otvory Frekvence

Attachments Orientation Mounting Holes Frequency

   M   = 1 =      01 =

     02 =

   MK = 2 =      03 =

     04 =

   A    = 3 =

   K    =

Příklady – Examples

Specifikace unášeče dopravních řetězů - Attachments for Conveyor Chains

Určení unášeče řetězů - Attachment Chain Designations

Volitelná speci! kace:

Pro všechny nabízené dopravní řetězy je možné nabídnout libovolné navařované unašeče, dle speci! kace zákazníka.
V poptávce tedy speci! kujte Vámi požadované rozměry, případně zašlete výkresovou dokumentaci.

Optional speci! cation:

We can also o� er any optional welded attachments for all conveyor chains in our product range, according to your speci! cation.
Please specify all required dimensions in your enguiry or send us your drawing.




