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Všechny rozm ry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby údaje uvedené v tomto katalogu byly správné. Spole nost Challenge nenese ádnou odpov dnost za jakékoliv nep esnosti nebo zp sobené škody.
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Nava ovací náboje W a WHOzna ení Pouzdro A B C D  E F F1 X
 náboje íslo        

W12 1215 73.03 63.50 62.71 38.10 15.88 9.53 - -

W16 1615 82.55 73.03 72.24 38.10 15.88 9.53 - -

W25 2517 127.00 111.13 110.34 44.45 19.05 12.70 - -

WG30 3030 149.86 133.35 132.56 76.20 25.40 19.05 23 23

WG35 3535 184.15 158.75 157.96 88.90 31.75 25.40 30 30

WG40 4040 225.43 196.85 196.06 101.60 31.75 31.75 34 34

WG45 4545 254.00 222.25 221.46 114.30 38.10 38.10 38 38

WG50 5050 276.00 241.00 240.25 127.00 38.10 38.10 42 42

WG60 6050 375.00 343.00 342.00 127.00 38.10 38.10 42 42

WG70 7060 425.00 375.00 374.00 153.00 51.00 51.00 51 51

WG80 8065 445.00 394.00 393.00 165.00 51.00 51.00 55 55

WG100 10085 559.00 495.00 494.00 216.00 51.00 51.00 72 72

Typická moná



Ozna ení Pouzdro A B C D  E F F1 X
 náboje íslo        

WH12 1210 70 65 64.5 25 9 10 - -

WH16-1 1610 80 75 74.5 25 9 10 - -

WH20 2012 95 90 89.5 32 12 12 - -

WH25 2517 115 110 109.5 44 19 15 - -

WHG30-2 3020 145 140 139.5 50 20 15 17 17

WHG35 3525 190 180 179.5 65 25 25 22 22

WHG40-1 4030 200 190 189.0 76 32 30 25 25

WHG40-2 4040 200 190 189.5 101 32 30 34 34

WHG45-1 4535 210 200 199.5 89 40 30 30 30

WHG45-2 4545 210 200 199.5 114 40 30 38 38

WHG50-1 5040 230 220 219.5 102 40 35 34 34

WHG50-2 5050 230 220 219.5 127 40 35 42 42
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Nava ovací náboje WG & WHG

Detail sva ovaného reliéfu



Nava ovací náboje s ku elovým pouzdrem jsou 
vyrobeny z oceli, vrtané, do ku elu pro obdr ení 
standardních  ku elových pouzder. Prodlou ené 
p íruby poskytují pohodlné zp soby sva ování 
náboj  na rotory ventilátor , ocelové emenice, 
et zová kola, ob ná kola, míchadla a mnoho 

dalších za ízení, která musí být pevn  p ipevn ny 
k h ídeli.

Nava ovací náboje Challenge jsou vyráb ny 
pro kompletací ady ku elových upínacích 
pouzder a zahrnují nava ovací náboje W, WH 
a WM. Všechny jsou vyráb ny podle 
sv tových standard  z oceli.C20.
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Nava ovací náboje WMOzna ení Pouzdro A B C D  E F F1 X
 náboje íslo        

WMG12 1210 70 60 58 26 9 10 9 9

WMG16-1 1610 83 70 68 26 9 10 9 9

WMG16-2 1615 83 70 68 38 16 11 13 13

WMG20 2012 95 90 88 32 12 12 11 11

WMG25 2517 127 110 108 44 19 13 15 15

WMG30-2 3020 152 130 125 50 20 15 17 17

WMG30-3 3030 152 130 125 76 25 19 25 25

WMG35 3535 184 155 151 89 32 25 30 30

WMG40 4040 225 195 187 102 32 32 34 34

WMG45 4545 254 220 213 114 38 38 38 38

WMG50 5050 276 242 228 127 38 38 42 42

Detail sva ovaného reliéfu




