
Variátorové řemenice

x164

Klínové řemenice

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Jednodrážkové variátorové řemenice – s předvrtanou dírou

 84Z1-P SPZ 20 71 62 - 80 35 0.7 
 95Z1-P SPZ 20 82 73 - 91 35 0.8 
 100Z1-P SPZ 20 87 78 - 96 35 1.1 
 108Z1-P SPZ 24 97 90 - 104 40 1.7 
 108A1-P SPA 24 89 76 - 102 40 1.8 
 120A1-P SPA 24 101 88 - 114 40 2.0 
 129A1-P SPA 30 110 97 - 123 45 2.1 
 139A1-P SPA 30 121 109 - 133 45 2.2 
 146A1-P SPA 30 128 116 - 140 45 2.4 
 156A1-P SPA 40 138 126 - 150 45 3.3 
 164A1-P SPA 40 146 134 - 158 45 3.6 
 177A1-P SPA 50 160 149 - 171 65 6.2 
 187A1-P SPA 50 170 159 - 181 65 6.5 
 178B1-P SPB 50 155 139 - 171 65 6.0 
 187B1-P SPB 50 164 148 - 180 65 6.5 
 200B1-P SPB 50 178 163 - 193 60 7.1 
 215B1-P SPB 50 198 178 - 208 60 7.4 
 226B1-P SPB 50 204 189 - 219 60 7.6 
 244B1-P SPB 60 224 211 - 237 70 9.7 
 256B1-P SPB 60 236 223 - 249 70 11.8 

  Typ Průřez Díra Průřez Max/Min Celková  Hmotnost
   řemenu Max rozteči Průřez šířka kg

Dvoudrážkové variátorové řemenice – s předvrtanou dírou

 108A2-P SPA 28 89 76 - 102 70 3.6 
 120A2-P SPA 30 101 88 - 114 70 4.7 
 129A2-P SPA 30 111 99 - 123 70 5.3 
 139A2-P SPA 40 121 109 - 133 70 5.8 
 146A2-P SPA 40 128 116 - 140 70 5.9 
 156A2-P SPA 40 138 126 - 150 70 6.2 
 164A2-P SPA 40 146 134 - 158 70 6.5 
 177A2-P SPA 50 160 149 - 171 90 9.3 
 187A2-P SPA 50 170 159 - 181 90 9.8 
 160B2-P SPB 42 137 121 - 153 90 6.4 
 178B2-P SPB 50 155 139 - 171 90 9.3 
 187B2-P SPB 50 164 148 - 180 90 9.9 
 200B2-P SPB 50 178 163 - 193 105 11.5 
 215B2-P SPB 50 193 178 - 208 105 11.6 
 226B2-P SPB 50 204 189 - 219 105 11.8 
 244B2-P SPB 60 224 211 - 237 110 14.3 
 250B-2P SPB 60 230 217 - 243 110 14.3 
 256B2-P SPB 60 236 223 - 249 110 17.2 
 320B-2P SPB 60 300 287 - 313 110 36.8 
 355B2-P SPB 60 315 302 - 328 110 41.5 

  Typ Průřez Díra Průřez Max/Min Celková  Hmotnost
   řemenu Max rozteči Průřez šířka kg

Dvoudrážkové s 
předvrtanou dírou

Jednodrážkové s 
předvrtanou dírou



Variátorové řemenice

x165

Klínové řemenice

Všechny rozměry jsou v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

Jednodrážkové variátorové řemenice – s pouzdrem pro Taper Lock

 84Z1-T SPZ 1108 28 71 62 - 80 28 0.65 
 95Z1-T SPZ 1108 28 82 73 - 91 30 0.85 
 100Z1-T SPZ 1108 28 87 78 - 96 30 1.00 
 108Z1-T SPZ 1210 32 97 90 - 104 35 1.30 
 108A1-T SPA 1210 32 89 76 - 102 35 1.40 
 120A1-T SPA 1210 32 101 88 - 114 35  1.60
 129A1-T SPA 1210 32 110 97 - 123 35 1.90 
 139A1-T SPA 1610 42 121 109 - 133 35 2.50 
 146A1-T SPA 1610 42 128 116 - 140 35 2.70 
 156A1-T SPA 1610 42 138 126 - 150 35 3.10 
 164A1-T SPA 1610 42 146 134 - 158 35 3.50 
 177A1-T SPA 2012 50 160 149 - 171 40 4.30 
 187A1-T SPA 2012 50 170 159 - 181 40 4.70 
 178B1-T SPB 2012 50 155 139 - 171 40 4.30

  Typ Průřez Upin. Díra Průřez Max/Min Celková Hmotnost 
                       řemenu pouzdro Max rozteči Průřez šířka kg

Dvoudrážkové variátorové řemenice – s pouzdrem pro Taper Lock

 120A2-T SPA 1215 32 101 88 - 114 65 4.4 
 129A2-T SPA 1215 32 110 97 - 123 65 4.6 
 139A2-T SPA 1615 42 121 109 - 133 70 4.9 
 146A2-T SPA 1615 42 128 116 - 140 70 5.3 
 156A2-T SPA 1615 42 138 126 - 150 70 5.7 
 164A2-T SPA 1615 42 146 134 - 158 70 6.1 
 177A2-T SPA 2012 50 160 149 - 171 90 8.1 
 187A2-T SPA 2012 50 170 159 - 181 90 8.7 
 178B2-T SPB 2012 50 155 139 - 171 90 8.1 
 187B2-T SPB 2012 50 164 148 - 180 90 8.7 

  Typ Průřez Upin. Díra Průřez Max/Min Celková Hmotnost 
                       řemenu pouzdro Max rozteči Průřez šířka kg

Jednodrážkové s 

pouzdrem pro Taper Lock

Dvoudrážkové s 

pouzdrem pro Taper Lock




